Fassadenbegriinung des Jahres 2018

BuGG-Fassadenbegriinung des Jahres 2018

Mit uber 800 Quadratmetern
Deutschlands grof3te ,,Living Wall”

Beeindruckend unterstreicht die lebendige
grine Fassade des Verwaltungsgebaudes
der Osterrath GmbH deren in der Unter-
nehmensphilosophie verankerten Nachhal-
tigkeitsverpflichtung. Die wohltuende und
hohe asthetische Wirkung der mit einem
Living-Wall-System der Vertiko GmbH aus-
gestatteten Fassade wertet das Gebdudeen-
semble mit seiner modernen Architektur
stilvoll auf. Das Fachpublikum der Gala-
Bau-Messe in Nirnberg wahlte dieses Projekt
zur ,,BuGG-Fassadenbegrinung des Jahres
2018". Beim 10. BuGG-Fassadenbegru-
nungssymposium 2018 in Hamburg wurde
das Objekt von Clemens Belke vorgestellt.
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Die ,,BuGG-Fassadenbegriinung des Jahres 2018" und die gréBte Living Wall in Deutschland.
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Vorgeschichte

Das Unternehmen Osterrath GmbH produ-
ziert im Nordrhein-Westfalischen Bad Laasphe
Kleinststanzteile fir den automotiven Bereich.
40 Prozent der Stromenergie wird auf So-
larflachen der Hallen produziert. Die Heizung
der Betriebsgebaude wird mit nachwach-
senden Rohstoffen (Hackschnitzel) aus-
schlieBlich aus den Waldern der Region be-
trieben. Im Verbund mit den schon begriinten
Dachern der Nebengebaude sollte auch das
Verwaltungsgebaude die auf Nachhaltigkeit
und 6kologisches Bewusstsein durchdrun-
gene Philosophie des Unternehmens wi-
derspiegeln. Fir eine geplante Fassadensa-

nierung zog Jan Roland Osterrath, Inhaber
des gleichnamigen Werkes, seinen Dach-
begriiner Clemens Belke (GDL Belke GmbH)
hinzu. Es bestand der Wunsch, dass im ar-
chitektonischen Konzept neben den neu
gebauten Produktionsstatten, die in licht-
durchfluteter Konstruktion errichtet wurden,
ein Alleinstellungsmerkmal definiert wird,
womit sich die Fassadengestaltung des Ver-
waltungsgebadudes auszeichnen soll. Bald
war die Idee einer Vertikalbegrinung ge-
boren.

Das Gebadude aus dem Jahre 1910 besteht
aus einem mit Ziegelmauerwerk ausgefach-
ten Betonstanderwerk mit vielen Nischen




und Vorspriingen. Die Fassade war 1970
als Blechvorhangfassade ohne Isolation er-
richtet worden. Diese nicht mehr zeitgeméaBe
und auch wenig ansehnliche Fassade sollte
durch eine neue ersetzt werden. Die anste-
hende Fassadensanierung wurde im Zeit-
raum von 2014 bis 2017 geplant und kon-
zipiert.

Begriinungssystem

Clemens Belke hatte schon in den Jahren
zuvor den Fassadenbegrinungsmarkt intensiv
sondiert. Das gewahlte Vertiko-Living-Wall-
System erwies sich in den Punkten Leichtig-
keit, Flexibilitat und Anpassungsfahigkeit
sowie aufgrund bauphysikalischer Vorteile
und nachhaltiger Funktionalitdt am geeig-
netsten. Im Verbund der Firmen GDL, Vertiko
und Myral Fassade konnten alle ingenieurs-
technischen Belange, statische und bauphy-
sikalische Berechnungen sowie die Fachpla-
nung abgedeckt werden. Gleichzeitig konnte
dieser Firmenverbund samtliche Ausfih-
rungsleistungen wie Einbau der mineralischen
Dammung, der Fensterlaibungen und -banke,
Wasserflihrung usw. erbringen, sodass der
Bauherr alles aus einer Hand bekam.

Die Konstruktion des Systems ist eine vor-
gehangte, hinterluftete Fassade, auf die ein
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Dach- und Fassadenbegriinungen gehdren zur Unternehmensphilosophie der Fa. Osterrath.

Vlies-Substrat-System aufgebracht ist. Auf
Alucobondplatten werden verschiedene Vlie-
se als Vegetationstrdager befestigt, die auch
das Substrat aufnehmen. Das in langjéhriger
Entwicklungsarbeit zusammengestellte Sub-
strat weist eine extrem hohe Wasserspei-
cherkapazitat bei gleichzeitig hohem Luft-
porenvolumen auf. Das Substrat halt das
ganze System standig feucht. Die Vliese
werden rickgefeuchtet, sodass die Bewas-
serungszeiten kurz gehalten werden kon-
nen.

Das Bewadsserungskonzept

Wenn die Wintersonne die Pflanzen zum
Transpirieren anregt, ist das System schnell

Fassadenbegriinung Verwaltungsgebaude Firma Osterrath
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Fachplanung:
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FlachengroBe

begriinte Fassade: ~ 832 Quadratmeter
Begrunungssystem: Vertiko
Ausflhrung:

GDL GmbH, Gérten-Dacher-Landschaft Belke,

Vertiko GmbH Vertikalbegriinungskonzepte,

Myral Fassade GmbH
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aufgetaut. So wird die Gefahr der Frosttro-
ckenheit minimiert. Die Pflanzen wachsen
zundchst hypotonisch im Vlies, spater auch
mit Erdwurzeln im Substrat. Das starkt die
Pflanzenphysiologie, Hitzebestédndigkeit und
Frostharte. Im System werden wiederkehrend
horizontal verlegte Tropfrohre eingebaut.
Die Bewadsserungstechnik befindet sich im
Keller, in der das Wasser automatisch mit
Dunger versetzt und zeitgesteuert in das
System eingegeben wird. Bewadssert wird
Dank einer Winterautomatik ganzjahrig.
Nur bei Frost wird die Bewdsserung per
Sensor automatisch ausgesetzt und die Lei-
tungen entleert. Insgesamt zwolf Bewasse-
rungskreise versorgen die Begriinung zeit-
versetzt. Die web-basierte Steuerung sendet
permanent Daten und kann per Online-Zu-
griff eingestellt werden. Bei Unter- oder
Uberschreiten der eingestellten Schwellen-
werte werden sofort Alarm-Meldungen auf
die Mobil-Apps der Errichter gesendet.

Herausforderungen

Die Statik gab aufgrund des unterschiedlichen
und zum Teil wenig tragfahigen Ziegelmau-
erwerkes eine aufwandige Konstruktion vor.
So musste ein GroBteil der Verankerungen
mit Verbundmortel hergestellt werden.

Eine weitere Herausforderung fur die Fach-
planer waren die unterschiedlichen MaBe
und Fluchten des altehrwirdigen Gebaudes.
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Alle Fassaden des bestehenden Verwaltungsgebaudes wurde nachtrédglich begrint.

Allein an den Fensterlaibungen und Fens-
terbanken gab es eine MaBdifferenz von
bis zu 7Zentimeter. Die Bleche aus be-
schichtetem Aluminium wurden von der
Myral-Fassade GmbH individuell angepasst
und vor Ort gekantet. Aufgrund der guten
Démmeigenschaften des Begriinungssystems
selbst ergab die bauphysikalische Berechnung
eine Dammstarke von nur 100 Millimeer.
Diese Dammstarke wurde an wenigen Vor-
spriingen sogar unterschritten und mit einer
60 Millimeter starken Hochleistungsdam-
mung ersetzt.

Pflanzen

Uber 13.000 fir die vertikale Begriinung
erprobte Stauden und Graser, sowie einige
Geholze wurden eingepflanzt. Durch die
Pflanzdichte entwickelt sich ein sehr schneller  Eine besondere Herausforderung waren die ,,Umgrinung” zahlreichen Fester- und Tur6ff-
vegetativer Deckungsgrad: Die im Frihjahr ~ nungen.
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Der Autor

Stefan Brandhorst

Vertiko GmbH

79256 Buchenbach-Himmelreich
Tel. +49(0) 76 61-90 44 05-0

E-Mail: gruen@vertiko-gmbh.de

gepflanzten Bereiche schlossen die Flachen
schon im Sommer 2018 weitgehend. Die
im zweiten Bauabschnitt ausgefuhrten Gie-
belseiten wurden im Juli und August be-
pflanzt und werden sich bereits im Mai
2019 angeglichen haben. Viele unterschied-
liche Sorten und Arten unterstitzen eine
abwechslungsreiche Struktur und Textur der
Fassadenoberflache. Die Gestaltung in Strei-
fen und Bandern zieht den Blick des Be-
trachters stets auf die Uppige Vegetation.
Viele immer- und wintergrtine Pflanzen sor-
gen fir ein ganzjahrig dsthetisches Gesamt-
bild. Eingestreute sommergriine Pflanzen
mit zum Teil langen Bluhzeiten runden das
Bild ab.

Zusammenfassung und Fazit

Alle im Vorhinein postulierten Aufgaben
und Anforderungen an die neue Fassaden-
gestaltung haben sich fir den Bauherrn
nach Fertigstellung in einer positiven Ge-
samtdarstellung bestatigt.

Clemens Belke ist ausgewiesener Spezialist
im Landscape Design und hat sich als Ge-
schaftsfihrer der GDL Belke GmbH insbe-
sondere auf die Begrinung ohne Erdan-
schluss spezialisiert. Er unterstUtzt seine
Kunden vom ersten Entwurf Gber die tech-
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BuGG-Président Dr. Gunter Mann (links) Uberreicht Stefan Brandhorst (Fa. Vertiko, Mitte)
und Clemens Belke (Fa. GDL, rechts) den Award zur BuGG-Fassadenbegrinung des
Jahres 2018.

nische Fachplanung und Bauleitung bis zur
Umsetzung mit Uber 40 jahrigem Know-
how. So entstehen, wie in diesem Fall, indi-
viduelle, maBgeschneiderte und kostenop-
timierte Losungen, die den aktuellsten tech-
nischen Anforderungen erfillen.

Die Myral-Fassade GmbH aus Berlin realisiert
in Zusammenarbeit mit Architekten und
Planern Spezialaufgaben im Fassadenbereich.
In jeder Phase des Bauvorhabens ist Myral

Weitere technische Daten rund um die Fassadenbegriinung

13.000 Stauden, Graser und Kleingeholze
Mineralische Dammung 100 Millimeter FDP2/Vs 035

Gesamtflache 832,14 Quadratmeter
Begruinte Nettoflache 618,18 Quadratmeter
Pflanzen

Démmung

Rahmen/Wasserleitprofile 406,95 Meter

Rinne am FuBpunkt 47,96 Meter

Fensterlaibungen
Fensterbanke

217,50 Meter
108,30 Meter mit unterschiedlichen Auskragungen

bis 545 Millimeter

GerUstverankerungen

49 Stiick aus Edelstahl mit Durchdringung des Systems

ein zuverlassiger und flexibler Partner. Schon
in der Entwurfsphase hilft deren Expertise
Kosten und Zeit zu sparen.

Die Fassadenbegrinung ,Osterrath” ist
eines von vielen Objekten, die mit der Ver-
tiko-Living-Wall realisiert wurden. Die Aus-
zeichnung als ,BuGG-Fassadenbegriinung
des Jahres” ist auch eine Bestatigung jah-
relanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit
des patentierten Systems. Vertiko Vertikal-
begrtinungskonzepte bieten das komplette
Programm von der Konzeptentwicklung,
Expertise oder Machbarkeitsstudie, Gber die
komplette Fachplanung bis hin zur Ausfih-
rung und Pflege. Neben der Outdoor-Variante
werden auch Living-Walls ftr den Innenraum,
sowie verschiedene Kletterhilfen und Trog-
systeme fur die Fassadenbegriinung mit
Kletterpflanzen angeboten.

www.osterrath.de
www.vertiko-gmbh.de
www. belke.de
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